VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE MESTA DUDINCE C. 3/2012
, , ~ OZAVAZNYCH CASTIACH )
UZEMNEHO PLANU OBCE DUDINCE ~ZMENY A DOPLNKY C. 3

Mestské zastupiteI'stvo mesta Dudince dia 12.09.2012 schvalilo v sulade so zdkonom
¢.369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v platnom zneni av zmysle zdkona & 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskor$ich predpisov
toto vSeobecne zavidzné nariadenie.

CAST PRVA
Uvodné stanovenie

Clanok 1
Ucdel vSeobecne zavizného nariadenia

V3eobecne z&vizné nariadenie vymedzuje zavizné Gasti Uzemného planu obce Dudince —
Zmeny a doplnky €. 3 schvaleného Mestskym zastupitel’stvom v Dudinciach dfia 12.09.2012
Clinok 2
Vymedzenie zastavaného izemia a jeho ¢lenenia

Uzemnoplanovacia dokumentécia je rie§end v plognom rozsahu Gizemia dasti obce Dudince,
ktora je vymedzend podl'a grafickej prilohy v katastrdlnom tzemi obce Dudince. Plocha je
vymedzena telesom Zeleznice, jestvujucou miestnou komunikaciou, skupinovou bytovou
zastavbou ( jestvujuce bytové domy ) a navrhovanou hranicou zastavaného tzemia.. Rie§ena
plocha pozostava:

- zo zmeny funké&nej plochy ob&ianskej vybavenosti (sektor A2 - plocha pre ZS)

- novej funkénej plochy pre individualnu zastavbu rodinnymi domami
podla grafickej casti tejto Uzemnoplanovacej dokumentdcie spracovanej na mapovych
podkladoch v mierke 1:5 000 formou néloZiek. Cele rieSené uzemie sa nachddza mimo
zastavaného uzemia uréencho k 1.1.1990.

Zasady vyuZivania izemia a ¢asovy navrh rozvoja
Bez zmeny.

Zikladné smery a priority rozvoja
Bez zmeny

CAST DRUHA
Navrh regulativov priestorového usporiadania a funkéného vyuzitia Gzemia

Pri riadiacom procese zameranom na vyuzivanie a usporiadanie katastralneho uizemia mesta
Dudince je potrebné akceptovat’ a dodrZiavat’ zvizné regulativy, definované pre vietky
zaujmové okruhy v nasledujicom rozsahu:



Clanok 1

Regulicia funkéného vyuzivania

V okrsku A2 dotvara nova IBV existujuci okrsok, vzhladom na umiestnenie-ZS- existujiicu
IBV a HBV na severe sa dopliia funkéna plocha pre rozvoj IBV

Cléanok 2

Regulicia priestorového usporiadania tvizemia

Pre uizemie rieSené Zmenami a doplnkami ¢€.3 sa dopiia:
Do bodu Plochy IBV sa dopliiajd piata, Siesta a siedma — posledna odrazka nasledovného

zZnenia;

- vo vychodnej €asti okrsku A2 funkénych ploch pre IBV je mozné umiestiiovat’ rodinné

domy na menSich pozemkoch (od cca 500 m2) pre reSpektovani prislusnej vyhlasky
o vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavu, prizemné, resp. dvojpodlazné
(s podkrovim) . Tvar a sklon strechy prispdsobovat’ jestvujicej zastavbe

- vsektore A2 riefenom zmenami adoplnkami ¢. 3 je pripustné umiestiiovanie
rodinnych domov bez vyuZitého podkrovia s nizkym sklonom strednych rovin — typ
bungalov alebo domov s plochymi strechami za podmienky podobného typu domov
v skupine min. 4-5 objektov vedl'a seba

- v zastavbe rodinnych domov nie je pripustné umiestiiovanie takych prevadzok, ktoré
by obtazovali obytni plochu hlukom, prachom, vibraciami, zdpachom alebo
dopravou nesuvisiacou s byvanim

Dopitiaji sa nasledovné ustanovenia podFa Zmien a doplnkov &.3

Uréenie pripustnych, obmedzujtcich alebo vyluéujucich podmienok na vyuZitie jednotlivych

ploch a intenzitu ich vyuZitia. urenie reguldcie vyuZitia jednotlivych ploch

Regulovana plocha v sektore A2:
Funké&né vyuzitie
Obmedzujice funkéné vyuZitie

Nepripustné funkcie

Sposob zastavby
Percento zastavite'nosti pozemku

Vyska zastavby

- Byvanie formou IBV, zahrady, dopravna obsluha

- ubytovanie v sikromi, remesla, drobnochov

- objekty zasahujuce do ochranného pasma Zeleznice
umiestnit’ a vyhotovit’ tak, aby splnali poziadavky na
hluk vo vntitornom prostredi

- chov nad rdmec vlastnej spotreby, vyroba, sklady,
prevadzky spdsobujuce hluk, prach, zédpach, vibracie

a dopravné obsluha nad ramec obytnej zony

- samostatne stojace rodinné domy, dvojdomy

- max. 50% z celkovej regulovanej plochy, max. 40% zo
stavebného pozemku

- 2 nadzemné podlaZia s plytkou pultovou strechou (do
20%) alebo plochou strechou,

- prizemie a funkéné podkrovie, sklon strechy 20 — 40
stupiiov, strecha sedlova, pultova, valbova

- prizemné — typ bungalov so sklonom min. 20%

- vylucuje sa suterén



Vymedzenie ochrannvch pasiem a chrdnenvch tizemi

ochranné pasmo vonkajSicho podzemného elektrického vedenia v zmysle zakona ¢&.
656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislymi rovinami po oboch strandch krajnych kablov
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla:

— 1 m pri napdti do 110 kV wvritane vedenia riadiace] regula¢nej
a zabezpecovacej techniky

v ochrannom pédsme vonkajSieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim
je zakazang:

— zriad'ovat’ stavby, konStrukcie, skladky, vysadzat’ trvalé porasty a pouZivat’
osobitne t'azné mechanizmy

— vykonavat bez predchadzajiceho suhlasu prevadzkovatela elektrického
vedenia zemné prace a iné ¢innosti, ktoré by mohli ohrozit’ elektrické vedenie,
spol'ahlivost’ a bezpecnost’ prevadzky, pripadne stazit’ pristup k elektrickému
vedeniu

ochranné pasmo elektrickej stanice vonkaj$ieho vyhotovenia v zmysle zédkona ¢. 656/2004
Z.z., §36:

— s napétim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré si vedené vo
vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice

— svnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou
hranicou objektu elektrickej stanice, pri¢om musi byt zabezpeéeny pristup do
elektrickej stanice na vymenu technologickych zariadeni

— vochrannom pasme elektrickej stanice je zakdzané vykonavat’ ¢innosti, pri
ktorych je ohrozend bezpec¢nost’ osdb, majetku a spolahlivost’ a bezpeénost’
prevadzky elektrickej stanice

ochranné pasmo vodovodov a kanalizacii v zmysle §19 zdkona &. 442/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pddorysného okraja
potrubia, priemeru DN500 a viac 2,5 m na obidve strany od pddorysného okraja potrubia

ochranné pasmo podzemnych rozvodov zavlahovej vody 5 m

ochranné pasma telekomunikaénych vedeni, zariadeni a objektov verejnej
telekomunikacnej siete v zmysle Zakona o elektronickych komunikéciach ¢. 610/2003 Z.z.
v zneni neskor§ich predpisov

Ochranné pasmo drahy je pri celoStatnej dréhe a pri regionalnej drahe 60 m od osi krajnej
kol'aje, najmenej v3ak 30 m od hranice obvodu drahy,

Plochy na verejnoprospe$né stavby, na vvkonanie delenia a scelovania pozemkov, na

asanaciu a na chranené ¢asti krajiny

Vymedzenie ploch na verejnoprospesné stavby

Pozemky, stavby a prava k nim, potrebné na uskuto¢nenie stavieb alebo opatreni vo verejnom
zdujme, (podla zoznamu uvedeného v Zakone ¢&. 50/1976 Zb., §108, odsek 2), mozno

vyvlastnit’ alebo vlastnicke prdva k pozemkom a stavbam moZno obmedzit' rozhodnutim

stavebného tradu (d’alej len "vyvlastnit™).



Verejny zaujem na vyvlastneni na ucely uvedené v odseku 2 sa musi preukazat vo
vyvlastiiovacom konani. Za stavby podla odseku 2 pism.a) (verejnoprospesné stavby podla
schvélenej uzemnoplanovacej dokumentacie) sa povazuju stavby uréené na verejnoprospesné
sluzby a pre verejné technické vybavenie Uzemia podporujice jeho rozvoj a ochranu
Zivotného prostredia, ktoré vymedzi schval'ujuci organ v zévéznej Casti izemnoplanovacej
dokumentécie.
V riefenom Uzemi je potrebné vymedzit® plochy pre verejnoprospesné stavby podla
nasledovného zoznamu:
- Roz3irenie verejného vodovodu do sektoru A2 — IBV Pri $kole podla Zmien a doplnkov
Cind
- Roz8irenie verejnej kanalizacie do sektoru A2 — IBV Pri $kole podl'a Zmien a doplnkov
&3
- Rozsirenie verejnych VN a NN rozvodov a vybudovanie novej TS 10 do sektoru A2 —
IBV Pri Skole podl'a Zmien a doplnkov €. 3
- vybudovanie miestnych komunikacii C3 aD1 do okrsku A2 rie§ené podla Zmien a
doplnkov €.3 k izemnému planu obce Dudince.

Clinok 3
Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Regulicia dopravného vybavenia

Pre tzemie rieSené¢ Zmenami a doplnkami ¢.3:
Névrh dopravného rieSenia v intravilane sa doplifiaji posledné dve odrazky :

- dopravny pristup do lokality A2 — funkénej plochy IBV riefenej Zmenami a
doplnkami ¢.3 je pripustny z miestnych komunikacii s prepojenim medzi jestvujucou
zéstavbou rodinnych domov a bytovych domov. Vnitorny dopravny systém je rieSeny
systémom Ucelovych komunikacii funkénej triedy C3, resp. D1

Regulicia technického vybavenia izemia

Pre tizemie rie§ené Zmenami a doplnkami ¢.3 pre vodné hospodarstvo :
- zasobovanie vodou je rieSené rozSirenim verejného vodovodu v rozsahu tzemia
rieSeného ZaD ¢.3
- likvidacia odpadovych véd je rieSend rozSirenim verejnej kanalizadnej siete v rozsahu
uzemia rieSeného ZaD ¢.3

Pre izemie rieSené Zmenami a doplnkami &.3 pre Zdsobovanie elektrickou energiou sa dopiiia
- zésobovanie elektrickou energiu Gzemia rieSeného ZaD ¢&. 3 — okrsku A2 pre IBV je
riedené roz§irenim verejnej VN a NN siete a vystavbou novej trafostanice T10

s navrhovanym vykonom 400 KVA

Pre Gzemie rieSené¢ Zmenami a doplnkami ¢.3 pre zasobovanie plynom :
- Zasobovanie plynom je rieSené rozSirenim STL plynovodu do rozvojového uzemia
rieSeného  Zmenami a doplnkami €.3 v sektore A2

Pre tzemie rieSené Zmenami a doplnkami .3 pre rieSenie civilnej ochrany :
Pre zabezpecenie ochrany obyvatel'stva , zamestnancov a 0séb prevzatych do starostlivosti je
potrebné riadit’ sa na tizemi obce pri investi¢nej vystavbe tymito poZiadavkami:




- zakonom NRSR €. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatel'stva v zneni neskorich
predpisov
- vyhlaSkou MV SR ¢ 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpelenie
stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany
a d’al§ich vyhlaSok vyplyvajucich zo zdk. NRSR ¢&. 42/1994 Z.z. ocivilnej ochrane
obyvatel'stva v zneni neskorich predpisov.

Pre Gzemie rieSené Zmenami a doplnkami ¢€.3 pre rieSenie protipoZiarneho zabezpelenia:

Na plénovanom rozvode vody DN 100 musia byt osadené nadzemné hydranty. Pre
stavby na byvanie a ubytovanie skupiny A (stavby najviac s dvoma obytnymi bunkami) sa
hydranty umiestfiuji mimo poZiarne nebezpeéného priestoru poZiarnych tsekov okolitych
stavieb, najmenej Sm a najviac 200 m od stavieb, ich vzdjomnd vzdialenost’ mdze byt’ najviac
400 m. Podzemné hydranty sa modzu navrhnut' iba vtedy, ak nemoZno osadit’ nadzemny
hydrant. Podzemny hydrant sa nesmie navrhnut' v pozemnej komunikacii urenej na stéitie
a parkovanie.

Clanok 4

Zisady a regulativy starostlivosti o Zivotné prostredie
Navrh hospoddrenia s odpadom

Bez zmeny

Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny, udrZiavanie ekologickej stability izemia
Bez zmeny

Clianok 5
Vymedzenie zastavaného tizemia obce

Zastavané Uzemie mesta Dudince v k.u. Dudince sa rozsiruje o tzemie funkénej
plochy byvania v rodinnych domoch rieSenti zmenami a doplnkami €. 3 k izemnému planu
obce Dudince, priCom hranica zastavaného uzemia obce uréena k 1.1.1990 a evidovana
v katastri nehnutel'nosti ostava nezmenena.

Urcenie, na ktoré ¢asti obce je potrebné obstarat’ a schvilit’ izemny plan zény

Pre uvedené lokality je nutné spracovat’ v ramci projektovej pripravy tzemia, izemny plan
zony (stavebny zakon §12):
- okrsok Al (centrum — Nové Dudince) — UPN CMZ
- v8etky novonavrhované funkéné plochy :
o plochy pre byvanie formou viacpodlaznych bytovych domov
o ucelend formy individudtneho-byvamin—vrdtane ZS-v okrsku A
o rekreacny aredl za Gestencom
o novy Sportovy areal v okrsku B
- rekonstruované funkéné plochy:
o kupel'ny park a lesopark, PD Hont



o pdvodny futbalovy areal
o okrsok C - Kupele

Uzemnoplinovacie podklady:

Urbanisticka §tudia pre okrsok A2 — plochy IBV v rozsahu tizemia rieSeného Zmenami a
doplnkami ¢€.3

12. Schéma zaviiznych ¢asti rieSenia a verejnoprospe$nych stavieb

Zavidzné je funkéné Elenenie ploch podla vykresu ¢.2 a vykresu &. 4:

Zéaviazné je funkéné Elenenie ploch :

- Funk¢na plocha — plochy pre IBV vratane potrebnej technickej infrastruktury rieSenej
zmenami a doplnkami ¢.3

- miesto napojenia miestnej komunikécie na jestvujici dopravny systém miestnych
komunikacii

Plochy na verejnoprospeSné stavby, na vykonanie delenia a scel’ovania pozemkov, na
asaniciu a na chrinené ¢asti krajiny .

Nakol’ko tzemny plan obce Dudince — Zmeny a doplnky €.3 nie je riefeny s podrobnostou
UPN zény, nie je mozné bliz§ie urdit parcely, ktorych sa proces delenia a scel'ovania bude
dotykat’. Uzemny plan obce Dudince — Zmeny a doplnky &.3 nevymedzuje Ziadne plochy pre
asanicie. Rielené Gzemie je vol'né, nezastavané a preto sa plochy pre asanacie nevymedzuju.

Do zoznamu verejnoprospesnych stavieb sa dopiiia :
16. RozSirenie verejného vodovodu do sektoru A2 — IBV Pri 3kole podla Zmien
a doplnkov ¢&. 3
17. Roz8irenie verejnej kanalizacie do sektoru A2 — IBV Pri $kole podla Zmien
a doplnkov ¢. 3
18. Rozsirenie verejnych VN a NN rozvodov a vybudovanie novej TS 10 do sektoru A2 —
IBV Pri §kole podl'a Zmien a doplnkov €. 3
19. vybudovanie miestnych komunikécii C3 a D1 do okrsku A2 rie§ené podl'a Zmien a
doplnkov ¢€.3 k izemnému planu obce Dudince.
rieSené Zmenami a doplnkami ¢. 3

Schéma zaviznych ¢asti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb

Zaviazné je funkéné Elenenie ploch :
- Funk¢na plocha — plochy pre IBV vrétane potrebnej technickej infradtruktury rieSenej
zmenami a doplnkami ¢.3
- miesto napojenia miestnej komunikdcie na jestvujuci dopravny systém miestnych
komunikacii



CAST TRETIA
Clanok 6
Zaverefné ustanovenia

UloZenie uzemného plénu:

Uzemny plan obce Dudince — zmeny a doplnky &. 3 je uloZeny na :

- Mestskom urade v Dudinciach — ako organe izemného planovania
- Stavebnom urade - v obci Dudince

- Krajskom stavebnom urade v Banskej Bystrici

Toto VSeobecné zavizné nariadenie schvalilo Mestské zastupitel'stvo v Dudinciach svojim
uznesenim €. 55/2012 zo dna 12.09.2012. U&innost’ nadobuda 15-tym diiom odo diia jeho
vyvesenia na uradnej tabuli.
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Ing. Stéfan POKLUDA

Pred schvalenim MsZ:
Vyvesené:  12.6.2012 Zvesené: 26.6.2012

Po schvaleni MsZ:
Vyvesené:  13.9.2012 Zvesené: 28.09.2012



