Cast 4 Priloha ¢. 4

KUPNA ZMLUVA €. .f../zozo
uzatvorend podfa § 409 a nasl. Obchodného zdkonnika a zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami

(dalej len ,Zmluva”)

Clanok I.

Zmluvné strany
Kupujuci: Mesto Dudince
Zapisany/registrovany: v registri organizacii Statistického tradu SR
Zastupeny: PaedDr. Dusan Strieborny, primétor
Adresa sidla: Mestsky Grad, Okruznd 212/3, 962 71 Dudince
I€o: 00319902
DIC: 2021152474
Bankové spojenie: VUB a.s., pohocka Zvolen
IBAN: SK72 0200 0000 0000 2012 7412
Krajina: Slovenskd republika
Internetova adresa: http://www.dudince-mesto.sk/
Telefonicky kontakt: +421918 936 315
Email: rajcanova@dudince-mesto.sk

(dalej v zmluve len ,Kupujici “ v prisluinom gramatickom tvare)

a
Predavajuci: Daffer spol. s r.0.

Zapisany/registrovany: Okresny sud Trenéin, Oddiel Sro, vloZka ¢. 12881/R
Statutarny zéstupca: ! Ing. Daniel Krajéovit

Adresa sidla obce: Véeldrska 1, 971 01 Prievidza

i¢o: 36 320 439

DIC: 2021592518

IC DPH: SK 2021592518

Bankové spojenie: SLSP a.s.

IBAN: SK5409 0000 0000 0372 767 800

Krajina: Slovensko

Internetova adresa:ak sa uplatiuje www.daffer.sk

Telefonicky kontakt: + 421 905 561 816

Email: satarova@daffer.sk

(dalej v zmluve len ,Predédvajuci” v prislusnom gramatickom tvare)
Preambula

Kupujlci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstardvanie — zadavanie podlimitnej zakazky
bez vyuzitia elektronického trhoviska podla § 112 aZ 116 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov(dalej len ,zakon”), ktorej Uspesnym uchadzadom sa stal
Predévajlci.

Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy s sUtainé podklady vo verejnom obstardvani vyhldsenom verejnym
obstaravatefom podfa§ 7 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani, vo Vestniku verejného obstardvania
€. 248/2020 zo dia 24.11.2020 pod znackou .43650-WYT a ponuka preddavajliceho ako Uspesného uchadzaca.

Kupujuci a predavajuci (dalej v zmluve aj len ,zmluvné strany” v prisludnom gramatickom tvare) v stilade s prislusnymi
ustanoveniami zékona ¢islo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, najmi v sulade
s ustanoveniami § 409, uzatvdraju tuto kipnu zmluvu.
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Clanok 11
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je doddvka tovaru na predmet zmluvy — Nébytok pre Z3 Dudince, v ramci projektu
s nazvom: ,Budovanie a zlepSenie technického vybavenia uebni v Spojenej $kole v Dudinciach”. Dodavka
predmetu zmluvy je 3pecifikovana v Prilohe & 1 tejto Zmluvy, ktorym je vlastny navrh plnenia predmetu
zakazky a v cene uvedenej podla Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy, ktorym je naceneny $truktirovany rozpodet ceny

predmetu zakazky. Uvedené prilohy €. 1 a 2 tvoria neoddelitefnu siéast tejto Zmluvy.

Predévajuci sa touto Zmluvou zavézuje dodat Kupujicemu predmet Zmluvy $pecifikovany v prilohach ¢. 1 a 2.
tejto Zmluvy v plnom rozsahu, bez vad a funkény na dohodnutom mieste plnenia a odovzdat mu ho na zéklade
protokolu o odovzdani predmetu Zmluvy. Kupujlci sa zavizuje nim objednany predmet Zmluvy v mnoistve,
druhu a cene podla priloh & 1 a 2 tejto Zmluvy prevziat a zaplatit zari dohodnutd kipnu cenu.

Sucastou komplexnej dodadvky predmetu Zmluvy bude doprava aj montas.

Clanok I,
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Kipna cena predmetu Zmluvy 3pecifikovana v Prilohe & 2 tejto Zmluvy, je stanovena na zaklade vysledku
verejného obstardvania v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov

avyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon & 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskoréich
predpisov.

Cena za dodavku predmetu Zmluvy je 7.831,50 EUR bez DPH
slovom: Sedemtisic osemstotridsatjeden EUR a pétdesiat centov

Som platcom DPH: DPH v EUR 1.566,30.
slovom: jedentisic patstosestdesiatiest eur a tridsat centov

Cena za doddvku predmetu Zmluvy predstavuje 9.397,80 EUR s DPH
slovom: Devittisic tristodevitdesiatsedem EUR a osemdesiat centov.

V kiipnej cene su zahrnuté vietky néklady predéavajliceho vratane nakladov na dopravu.

Klpnu cenu je moiné menit len na zdklade pisomného dodatku k Zmluve, odsthlaseného oboma Zmluvnymi
stranami, ato len vpripade legislativnych zmien v oblasti dafovych, colnych, pripadne inych pravnych
predpisov, ovplyviujicich tvorbu ceny na zdklade zvy3enia, resp. znizenia ekonomicky opravnenych nakladov
a ich nalezitého dokladovania a preukazania.

Kdpnu cenu za dodany predmet Zmluvy sa Kupujuci zavdzuje zaplatit predavajicemu na zaklade riadne
vystavenej faktiry, ato do 60 kalenddrnych dni odo diia jej vystavenia. Preddvajlci je opravneny vystavit
fakttiru za cely predmet tejto Zmluvy len po riadnom protokoladrnom odovzdani. Predavajuci nie je opravneny
narokovat si na zaplatenie Ziadnych preddavkov ani inych zaloh pred riadnym odovzdanim predmetu tejto
Zmluvy.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu podla § 71 ods. 2 zakona & 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Ze dorucend faktira nebude obsahovat vietky
naleZitosti dafiového dokladu, kupujtci je opravneny vrétit faktiru preddvajicemu na jej opravu alebo
doplnenie. Vtomto pripade zacina plyndit nové lehota splatnosti faktiry po jej opédtovnom doruéeni
kupujicemu. Za zaplatenie sa povazuje pripisanie pefiaznych prostriedkov bezhotovostnym platobnym stykom
na tucet Kupujticeho.

Faktura musi obsahovat okrem iného aj Udaje: nazov projektu a ITMS kéd projektu: Budovanie a zlepsenie
technického vybavenia ugebni v Spojenej 3kole v Dudinciach/3020211103, nazov a polozkovity rozpis tovaru.
Stcastou faktiry musi byt dodaci list, potvrdeny Eitatelnym podpisom zodpovednej osoby Kupujluceho a
odtlackom peciatky Kupujuceho.
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Clanok IV,
MIESTO PLNENIA A DODACIE PODMIENKY

Miestom plnenia predmetu Zmluvy je: Mesto Dudince.

Termin plnenia predmetu Zmluvy na dodavku pozadovaného tovaru 3pecifikovaného v prilohe €. 1 a2 tejto
Zmluvy je: do3 kalenddrnych mesiacov odo diia zaslania zdvdznej objedndvky Predavajucemu v sulade
s bodom 10.6 €lanku X.

Predévaijlci je povinny v pripade omeskania s dodanim predmetu Zmluvy z dévodov mimoriadnych udalosti
poziadat kupujuceho o predifenie terminu dodania predmetu Zmluvy s uvedenim dévodov, ktoré branili
predévajuicemu dodat predmet Zmluvy riadne a véas. V takomto pripade Kupujtci schvali predavajlicemu
dodato¢nt primerant lehotu na dodanie predmetu Zmluvy, ak to povaha veci a okolnosti skuto¢ne vyzaduju,
inak je opravneny trvat na dodani predmetu Zmluvy v pdvodne dohodnutej lehote. Ak nebude predmet Zmluvy
z0 strany predéavajiceho dodany v lehote dohodnutej v tejto Zmluve, resp. ani v dodatocnej lehote schvalenej
kupujtcim, pripadne v riadne dohodnutej lehote, ak kupujtici neschvéli predévajicemu dodatocnu lehotu na
dodanie predmetu Zmluvy a moino od predavajuceho spravodlivo poZadovat, aby dodal predmet Zmiuvy v
riadne dohodnutom termine, je kupujici opravneny od tejto Zmluvy odstipit a Ziadat si od predavajuceho
zaplatit nahradu $kody, ktord mu tym vznikla.

Clanok V.
VLASTNICKE PRAVA K PREDMETU ZMLUVY A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k celému predmetu Zmluvy nadobudne Kupujtci zaplatenim dohodnutej kiipnej ceny podla
faktury vystavenej Predavajicim na cely predmet Zmluvy.

Nebezpedenstvo Ekody na predmete Zmluvy prechadza na Kupujlceho v €ase prevzatia predmetu Zmluvy na
zaklade riadneho protokolu o odovzdani.

Clanok VI.
REKLAMACIA A ZODPOVEDNOST ZA VADY TOVARU

Preddvajuci je povinny dodat Kupujicemu predmet Zmluvy v mnoistve a akosti podfa podmienok tejto Zmluvy
a vysledkov verejného obstardvania. V pripade, e sa tak nestane, ma predmet Zmluvy vady. Vady dodavky je
Kupujdci povinny pisomne reklamovat u Preddvajuceho bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. Pre dodrianie
podmienky pisomnej reklamdcie je nutné uplatnit reklaméciu pisomne postovou prepravou, faxom, resp.
mailom najneskér do 3 pracovnych dni odo diia zistenia vady predmetu Zmluvy.

Pri preberani predmetu Zmluvy je Kupujlci povinny prezriet tovar ¢o do mnoZstva a kvality v sulade s dodacimi
podmienkami. Kupujlci si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat tovar z dévodu nedodriania ceny, akosti,
Struktury tovaru.

Nebezpetenstvo §kdd na tovare prechadza na Kupujuiceho okamihom prevzatia predmetu Zmluvy. V pripade,
ak Predavajuci povaiuje reklamdciu Kupujuceho uplatneny v riadnom termine za neopravnenu, prizve
Kupujtici nezavisly kontrolny orgén kvality predmetu Zmluvy, ktory spracuje posudok na postdenie jeho vad.
Ndklady spojené so spracovanim posudku hradi strana, ktord spor prehrala. Forma a sposob Uhrady Skody je
vecou dohody oboch zmluvnych stran.

V pripade opravnenej reklamécie mé Kupujuci pravo na odstranenie vady predmetu Zmluvy Predavajicim, a to
v lehote do 7 pracovnych dni odo dfa, kedy bolo Predavajlicemu preukdzatelne oznamené, Ze nim dodany
predmet Zmluvy ma vady a to v éo najkratsom technicky moinom &ase, najneskoér véak do 14 pracovnych dni,
resp. na nové bezvadné pinenie alebo vratenie kipnej ceny, ak ide o vady, ktoré dodany predmet Zmluvy robia
neupotrebitefnym.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady pogas zaruénej doby ma Kupujuci pravo pozadovat a Predavajuci
povinnost odstranit bezplatne vady tovaru, za ktoré zodpoveda Predavajuci.
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Kontaktna osoba vo veciach technickych:
Ing. Martin Ugroczy

Email: ugroczy@daffer.sk

Telefdn: 0903 284 875

Zaruka sa nevztahuje na vady sposobené Kupujucim neodbornou manipuldciou s predmetom Zmluvy.
Predavajuici poskytuje Kupujicemu zéruku na vady na cely predmet Zmluvy s dobou minimélne 24 mesiacov,
pokial nebude v individudinych pripadoch dohodnuté s Kupujicim inak.

V pripade vzniku zistenia vady tovaru alebo jeho ¢asti, ktord robi predmet Zmluvy neupotrebitelnym alebo
funkéne len CiastoCne upotrebitefnym, plynutie zéruénej doby sa prerudi a# do jej Gplného odstranenia, ktoré
bude pisomne potvrdené Kupuijlcim. V pripade, ak bude tovar v zaru¢nej dobe mimo prevadzky po dobu viac
ako 30 dni nepretriite z dévodu neschopnosti Predavajiceho odstranit vadu alebo vymenit tovar, Kupujuci
bude mat pravo penalizovat Preddvajiceho pokutou vo vyske 0,1% z kipnej ceny tovaru za kaidy den
nefunkénosti tovaru poénic 30 diom mimo prevéadzku.

Clanok viI,
UROKY Z OMESKANIA A ZMLUVNE POKUTY

V pripade nedodriania terminu dodania celého predmetu Zmluvy do miesta plnenia vratane jeho riadneho
odovzdania, mé& Kupujici pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty voéi Predavajicemu vo vyike 0,01% zo
zmluvnej ceny predmetu Zmluvy za kazdy deri omeskania. Tym nie je dotknuty narok Kupujiceho na néhradu
skody v plnej vyske.

V pripade omeskania Kupujlceho so zaplatenim zmluvne dohodnutej kipnej ceny, ma Predavajlci pravo na
uplatnenie uroku z omeskania vo vyske podla ustanovenia § 369 Obchodného zékonnika v platnom zneni.

Clanok VIl
ZMLUVNE POKUTY A PORUSENIE ZMLUVY

4
Kupujuci je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade podstatného poruenia Zmluvy zo strany Preddvajiceho
pri uplatneni zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany Preddvajiceho sa povaZuje skutoénost, ak Preddvajlci:

a) pozadovany predmet Zmluvy alebo jeho vy¢islend &ast ¢o do mnozstva dodal v rozpore s podmienkami
dojednanymi v tejto zmluve ¢o do mnoistva a kvality a nevykonal napravu dodavky vébec,

b) neodstranil vadu na vyrobku alebo nevymenil vadny vyrobok, po opakovanej pisomnej reklamécii
Kupujliceho v primeranej dodatoénej lehote podla ustanovenia Obch. zédkona,

¢) bez predchadzajiceho sdhlasu Kupujiceho previedol vietky alebo niektoré prava alebo zévizky vyplyvajice
zo zmluvy na tretie osoby.

Clanok IX.
OSOBITNE DOJEDNANIA VYPLYVAJUCE Z POVAHY ZDROJA FINANCOVANIA Z FONDOV
EUROPSKEHO SPOLOCENSTVA

Predavajuci a Kupujuci je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou predmetu Zmluvy a
poskytnit sdcinnost  pri vykone kontroly/auditu organu/ov opravnenému/nych vykondvat kontrolu,
a to kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
(dalej len ,NFP“), medzi Kupujicim ako prijimatefom nendvratného finanéného prispevku s prislusnym
riadiacim organom SR (,RO"), za tcelom financovania predmetného tovaru a to zo strany opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR a EU, najmé zakona & 292/2014 Z. z. o
prispevku poskytovanom z eurépskych Strukturdlnych a investiénych fondov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a zakona €. 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnitornom audite a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a prisluinej Zmluvy o nendvratnom finanénom prispevku a jej priloh
vratane Vseobecnych zmluvnych podmienok pre také zmluvy a poskytnit tymto organom riadne a véas vetku
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potrebnu sudinnost. Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie suéinnosti pri vykone kontroly neprinaleii
Predavajucemu Ziadna odplata, ndhrada ani iné plnenie.

Predavajuci je povinny predovietkym oznamit nakladov( Struktiru plnenia predmetu Zmluvy na zaklade
poziadavky Kupujuceho alebo opravneného orgdnu a nimi poverenych subjektov a oséb, dodat podporni
dokumentdciu uctovného a iného charakteru za uéelom doloZenia pozadovanych podkladov pre vykon kontroly
podla tohto bodu Zmluvy. Za Gicelom preventivneho riesenia problémov spojenych s preukazovanim realizacie
dodévky predmetu Zmluvy je opravneny pozadovat tieto podklady aj Kupujuci.

Nestrpenie kontroly, neposkytnutie sucinnosti a nedodanie pozadovanych podkladov zo strany Predavajiceho
sa bude povazovat za zavainé porusenie tejto Zmluvy. V pripade vzniku skody v dbsledku nestrpenia kontroly,
neposkytnutia sucinnosti a nedodania poiadovanych podkladov zo strany Predavajuceho, je povinny
Predavajuci tuto Skodu nahradit v plnej miere. Povinnost strpiet kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenu vo
vieobecne zévaznych predpisoch projektov zo $trukturalnych fondov EU v programovom obdobi 2014-2020.

Clanok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je moiné vykonat len pisomnymi ocislovanymi dodatkami k Zmluve
podpisanymi oboma zmluvnymi stranami. Zmenu tejto Zmluvy je mozné urobit iba v sulade so zdkonom ¢&.
343/2015 o verejnom obstardvani v platnom zneni.

Vzajomné vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami zakona ¢ 513/1991 Zb.
Obchodny zédkonnik vzneni neskordich predpisov adal$imi prisluSnymi pravnymi predpismi platnymi
v Slovenskej republike.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch s platnostou origindlu, pricom Predavajuci obdrii dva rovnopisy
a Kupujuci obdrii dva rovnopisy.

Této Zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnu sucast, nadobida platnost drfiom jej podpisu
oboma zmluvnymi stfana‘mi, ktord ma odkladaciu podmienku ucinnosti Zmluvy.

Podmienkou nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy je doruenie spravy z finanénej kontroly o schvéleni postupu
verejného obstaravania na predmet zdkazky pre projekt sndzvom akddom: Budovanie a zlep3enie
technického vybavenia u¢ebni v Spojenej $kole v Dudinciach/302021L103.

Po splneni odkladacej podmienky nadobudne tdto Zmluva Géinnost driom nasledujicim po dni dorudenia
spravy z kontroly RO, v ktorej zavere RO priptsta vydavky do financovania projektu. V pripade schvalenia
zdkazky riadiacim orgdnom/Poskytovatelom NFP je Prijimatel ako Kupujici podla tejto Zmluvy povinny
informovat Preddvajuceho o ddtume UGinnosti Zmluvy a redlne plnenie Zmluvy moie nastat az po
nadobudnuti déinnosti Zmluvy zaslanim informacie prostrednictvom emailu.

V pripade doruenia spravy z finanénej kontroly o neschvéleni postupu verejného obstardvania na predmet
zakazky pre projekt s ndzvom a kédom Budovanie a zlepienie technického vybavenia uéebni v Spojenej $kole
v Dudinciach/302021L103.Kupujici nebude realizovat predmet zdkazky a vyhradzuje si prdvo od tejto
Zmluvy jednostranne odstupit.

Predavajuci suhlasi so zverejnenim uzavretej Zmluvy a relevantnych informacii v zmysle zakona €. 211/2000 Z.
2. 0 slobode informaécii, nakolko je Kupujlci verejny obstardvatel a je povinny zverejiiovat informécie, ktorych
predmet je financovany z verejnych financii. Tento suhlas udeluje v Zmluve bez akychkolvek vyhrad a ¢asovych
obmedzeni.



Miesto a datum podpisu: V Prievidzi, dia % <1 2027

Predavajlci:

PaedDr. Du§a>\§triéborn\?

Primdtor mesta . Ing. Daniel Krajcovic, konagxl‘
i %ﬂﬂffﬂf S.r.0.

Vi&eldrska 1, Prievidza
40 36 320 439 ICDPH SK2021582518

Prilohy tejto Zmluvy:
Prilohy: Cenové ponuka = vlastny ndvrh predmetu zdkazky vsilade sopisom predmetu zakazky podiozeny
prospektovym materidlom v pévodnom jazyku s neoverenym prekladom do slovenského jazyka
Cenova ponuka — polozkovity naceneny rozpoéet ceny predmetu zmluvy
Dodaci list, pripadne preberaci a odovzdavaci protokol potvrdeny obojstranne
( po odovzdani)



Dudince Obstaranie interiérového, materialneho vybavenia a didaktickych pomocok do uéebni.

Hlavna aktivita &. 1 _Jazykové uéeb

Pracovisko uéitela obsahuje:

Stol s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zasuvnym modulom s
kontajnerom (skrinkou)

Kovova konétrukcia z plochovilu 50x30mm, nohy zakonéené 4 velkoploinymi
klzdkmi s moinosfou umietnenia filcovych timiacich podloziek. Vrchna doska
katedry s oblymi rohmi hribky 18mm, ABS hrana 2mm;

1x uzamykatelny ulozny priestor s vysuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na
notebook

1x uzamykatefny kontajner s policou vo vniitri umiestneny vedla tloiného
priestoru na notebook

rozmery vxdxh (320x420%x395mm)

5 Pracovisko uéitera vyika uzamykatefného kontajneru a j GloZného priestoru na notebook je 120mm g ks 207,000 € 207,000 € 248,400 €| 248,400€| 20 41,400 €
Pracovnd plocha na zasuvnom module pod notebookom v rozmere 505%330mm
Krycia doska nad zasuvnym modulom v rozmere 527x506mm odklopnd a zasuvna
vertikdlne do katedry; modul je uzamykatelny s moZnostou zasunutia pracovnej
dosky s notebookom bez odpajania od sieti; v module si 2 priechodky na
pripojovacie kable; vyska dosky stola 820mm

Stolitka - calinend, kovova kon3trukcia plochovilny profil 38x20mm; zakonéenie
kongtrukcie stolicky je celokovové, zvarené bez plastovych koncoviek; nohy
zakoncené 4 velkoplodnymi klzakmi s moZnostou umiestnenia filcovych timiacich
podloliek, seddk a opierka stolitky ¢alinené; 4 plastové klzaky pod sedakom proti
poikriabaniu dosky

popis: dvojmiestny stél, roziirena pracovna doska so zapracovanym ifabom na
ulolenie a prekrytie nizkonapafovych rozvodov a prednou doskou; konstrukeia-
plochoovalny profil 2 pevného kovu; rozmer profilu 50 x 30 mm;nohy ukonéené 4
velkoplodnymi klzakmi; pracovnd doska-laminatova drevotrieska v hribke 18 mm,
hrany ABS 2 mm, rozmer dosky min. 1300x600 mm;vystufena ocelovou prieckou
vdlzke 1200 mm; vyika dosky stola 760 mm

6 Ziacky stol 8 ks 70,000 € 560,000 € 84,000 € 672,000 €| 20 112,000 €

Stolitka-popis:

nastavitelnd vytka sedadla stolicky 420, 460, 500 mm, poloha zaistena §tyrmi
imbusavymi skrutkami s vnutornynysesthranom, kovova konitrukcia
plochoovilny profil min. 38x20 mm; sedak a opierka z bukovej lamino preglejky,
i Ziacka stolitka hriibka sedaku min. 10 a hribka opierky min. 8 mm; 4 plastové klzdky pod 16 ks 28,500 € 456,000 € 34,200 € 547,200 € 20 91,200 €
seddkom; nohy zakongené 4 velkoplognymi klzdkmi s moinosfou umiestnenia
filcovych timiacich podloZiek; ostatné zakoncenia kontrukcie celokovoveé,
2varené, bez plastovych koncoviek

Hlavna aktivita €. 2 _ KniZnica

popis:
regal je vyrobeny s LDTD dosky 25mm. Skrifia je tiplovana. Potet

9 regal knihovnicky polidiek Sks Doska politky je 18mm hrubs. Regsl je 5o 60mm 1 ks 195,000 € 195,000 € 234,000 € 234,000 € 20 39,000 €
soklom. ABS hrana 1mm. Rozmery skrine 1800x800x400mm.
popis:

10 Stél do Studovne Rozmer min. 800x800x730mm, doska LDTD 25mm. Hrana s ABS min. 1 ks 83,000 € 83,000 € 99,600 € 99,600 € 20 16,600 €
Imm. Chrémoveé nchy s rektifikdciou.
popis:
Nastavenie vySky operadla pomocou skrutky
- Zablokovanie operadla pomocou skrutky

11 Stolicka do $tudivne - Wykku stolicky je moZné fahko nastavif pomocou plynového piestu 4 ks 55,000 € 220,000 € 66,000 €| 264,000€| 20 44,000 €
- Sklon operadia v pomere od + 17° do - 6 -
Nastavenie hibky sedadla pomocou skrutky max.nosnost do

130 kg, calinenie litka C.

popis:

Mikké Calinené sedadlo a opierka s ergonomicky tvarom, sedacia Casf je
vyrobena z recyklovatelného a zdravotne nezidvadného materialu ktory je
12 Stoli¢ka pre knihovnika potiahnuty prijmenou textiliou (30% polyamid, 35% akryl, 22% polyester, 13% 1 ks 90,500 € 90,500 € 108,600 € 108,600 € 20 18,100 €
bavina), hlinikovy kriZ, vyikovo nastavitelna pomocou plynového piestu,
podrucky, koliecka su sucastou stolicky, vygkovo a hlbkovo nastavitelné podrucky,
mikké kolieska s gumou

Hlavna aktivita ¢. 3 _ Uéebna BIO




Pracovisko uéitela (stél s
kontajnerom)

Pracovisko uéitefa obsahuje:

Stdl s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zasuvnym modulom s
kontajnerom (skrinkou)

Kovova konitrukcia z plochovalu 50x30mm, nohy zakonéené 4 velkoploinymi
klzdkmi s moZnostou umietnenia filcowych timiacich podlofiek. Vrchna doska
katedry s oblymi rohmi hribky 18mm, ABS hrana 2mm;

1x uzamykatelny Gloiny priestor s vysuvnou doskou do roviny pracovne] dosky na
notebook )

1x uzamykatefny kontajner s policou vo vnitri umiestneny vedra tloZného
priestoru na notebook

rozmery vx3xh (320x420x395mm)

vyika uzamykatelného kantajneru a j ilo¥ného priestoru na notebook je 120mm
Pracovnd plocha na zésuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm
Krycia doska nad zdsuvnym modulom v rozmere 527x506mm odklopna a zdsuvna
vertikdlne do katedry, modul je uzamykatelny s moZnosfou zasunutia pracovnej
dosky s notebookom bez odpajania od sieti; v module si 2 priechodky na
pripojovacie kable; vyika dosky stola 820mm

ks

166,000 €

166,000 €

199,200 €

199,200 €

20

33,200

stoli¢ka Calunena
kovova

Stolicka - popis: alinend, kovova konitrukcia plochovalny profil min. 38x20mm;
zakonéenie konitrukcie stoli¢ky je celokovové, zvarené bez plastowych koncoviek;
nohy zakonéené 4 velkoplo&nymi klzdkmi s moinostou umiestnenia filcovych
timiacich podlofiek, sedak a opierka stoli¢ky £alinené; 4 plastové klzaky pod
seddkom proti pogkriabaniu dosky

ks

41,000 €

41,000 €

49,200 €

49,200 €

20

8,200

Hlavml“a

ktivita &. 5 _ Polytechnicka

utebna

Stol pre ucitela
1300x600mm

Pracovisko utitela obsahuje:

Stdl s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zdsuvnym modulom s
kontajnerom (skrinkou)

Kovové konstrukcia z plochovélu 50x30mm, nohy zakonéené 4 velkoploinymi
klzakmi s moZnostou umietnenia filcowych timiacich podloZiek. Vrchnd doska
katedry s oblymi rohmi hribky 18mm, ABS hrana 2mm;

1x uzamykatelny Gloiny priestor s vysuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na
notebook

1x uzamykatelny kontajner s policou vo vnutri umiestneny vedfa uloZného
priestoru na notebook

rozmery vx3xh (32014201395mmf

vyska uzamykatelného kontajneru a jiiloiného priestoru na notebook je 120mm
Pracovnd plocha na zdsuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm
Krycia doska nad zdsuvnym modulom v rozmere 527x506mm odklopnd a zdsuvna
vertikdlne do katedry; modul je uzamykatefny s moZnosfou zasunutia pracovnej
dosky s notebookom bez odpajania od sieti; v module s 2 priechodky na
pripojovacie kable; vyika dosky stola 820mm

ks

166,000 €

166,000 €

199,200 €

199,200 €

20

33,200

Ealinena stolicka

Stolika - popis: alinena, kovova konitrukcia plochovélny profil min, 38x20mm;
zakonéenie konitrukeie stoli¢ky je celokovové, zvarené bez plastovych koncoviek;
nohy zakonéené 4 velkoploinymi klzékmi s moZnosfou umiestnenia filcovych
timiacich podlofiek, sedak a opierka stolicky 2alinené; 4 plastové klzdky pod
seddkom proti poskriabaniu dosky

ks

41,000 €

41,000 €

49,200 €

49,200 €

20

8,200




Pracovisko Ziaka na
obrabanie dreva so
zavesnym panelom

pracovisko fiaka obsahuje:
hoblica

Hoblica so stabilnou kovovou konStrukciou s nohami jokel 40x40. Pracovna doska
je ¢ bukovovej Sparovky a je ofetrena lanovym olejom, vybavenou prednym
vozikom (hoblicovym zverdkom).Hoblica ma v spodne] éasti policu na odkladanie
v rozmere: min. 1075x560 mm. Sucasfou je uzamykatelna 2asuvka v rozmere
v216x5400xh560 a suprava 4 opornych kolikov.Celkovy rozmer min, § 1260 h 610
v 840 mm. Vygka hoblice min. 750 a max . 850mm

Elektrickd pripojka na Ziacky stdl 230V - na pracovnom stole (hoblici) je na
pevno umiestnena 1x dvojzasuvka z ktorej je vyvedeny Sm kabel ,chraneny
chrénitkou a ukonéeny vidlicou do zasuvky. kabel je v kovovej kondtrukeii stola
vedeny v eclipoch .Pripojitefnost kabla od stola je min 3m.

Zavesny panel - v rozmere min. v 400x 3 1240mm , stcasfou panela je magneticky
pds na odkladanie niradia v Zirke 550mm

Sustruh

- uréeny k sustruzeniu rotaénych, valcovych, kiZelovych a tvarovych pléch z
méakkého a tiez tvrdého dreva.

Otdcky zaistuje Stvorstupfiova remenica, sistruh je pohdfany jednofazovym
matorom s rozbehovym kondenzétorom.

Technické udaje sistruhu: vykon motora:370W ; Otacky: 500 - 3150 ot:/min;
Kilel vretena: MK2; Pocet rychlostnych stupfiov: 5; Vzdialenost medzi hrotmi:
450 mm; Max. priemer sistruZenia do : 254 mm

ks

840,000 €

1008,000 €

1.008,000 €

20

168,000 (

Pracovisko na vrtanie,
pilenie a brasenie so
zavesnym panelom

Pracovisko obsahuje min

Dielensky kovovy stél s odkladacim priestorom- nohy stolov st vyrobené z
joklového profilu 40x40mm a priecky 30x30mm. Odolnost kostry zabezpeéuje
uprava povrchu kamaxitovou farbou. Nohy stola st zakonéené plastovymi
zaslepkami, ktoré chrania podlahu pred poikodenim. Pracovna doska je vyrobena
2z bukovej ikdrovky oletrenej fanovym olejom, lej rozmer je 1000x600x27mm
Skrinka z laminatovej drevotriesky - dekor buk s dvomi policami.Skrinka ma
rozmer v620 x § 400 x h 560. Vyika stola min.760mm a max. 860mm.

Elektricka pripojka 230V- na pracovnom stole je na pevno umiestnend 1x
dvojzasuvka z ktorej je vyvedeny 5m kabel ,chraneny chrani¢kou a ukonéeny
vidlicou do zasuvky. Kabel je v kovovej kanitrukcii stola vedeny v eclipoch
-Pripojitelnost kabla od stola je min 3m.

Zdvesny panel - v rozmere min. v 400x § 1000mm , siéastou panela je magneticky
pas na odkladanie naradia v Sirke 550mm

vrtatka, vykon 14,4V/1300mAb, vrtak 0,8-10mm, otagok 550 za min, mikka
rukovif, vdha 1,5kg, ¢as nabijania 3-5hod.,LED osvetlenie

Pilka, na kov, na 300 mm pilovy list

Briska- min.parametre - prikon 150W, priemer kotiéa 125 mm,priemer diery
12,7mm,; Sirka kotica 16mm; volnobeZné otdcky 2950 min-1; spinat vodeodolny,
bezpecnostny kryt spinaca; 2xochranny kryt s plexisklom, 2xopora, 1x kot P36,
1x kot P8O L)

ks

173,000 €

173,000 €

207,600 €

207,600 €

20

34,600 ¢

Pracovisko utitel'a na
obrabanie kovov a dreva so
zavesnym panelom

Pracovisko utitela obsahuje:

Dielensky kovovy stdl s odkladacim priestorom

Nohy stolov st vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priecky 30x30mm.
Odolnost kostry zabezpetuje Uprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sa
zakoncené plastovymi zdslepkami, ktoré chrénia podlahu pred poskodenim.
Pracovnd doska je vyrobena z bukovej skdrovky oietrenej fanovym olejom, Jej
rozmer je 1000x600x27mm.

Skrinka z laminatovej drevotriesky - dekor buk s dvomi palicami. Skrinka ma
rozmer v620 x § 400 x h 560. Vy3ka stola min, 760mm a max. 860mm.
Elektricka pripojka 230V - na pracovniom stole je na pevno umiestnena 1x
dvojzasuvka z ktorej je vyvedeny 5m kabel ,chraneny chranitkou a ukonéeny
vidlicou do zdsuvky. Kébel je v kovovej konitrukcii stola vedeny v eclipoch
Pripojitelnosf kabla od stola je min 3m.

Zavesny panel - v rozmere min. v 400x 3 1000mm , sticasfou panela je magneticky
pas na odkladanie naradia v irke 550mm

Sastruh

-urteny k sustruzeniu rotaénych, valcovych, kiZelovych a tvarovych plach z
makkého a tiel tvrdého dreva.

Otacky zaisfuje Stvorstupfiovd remenica, sdstruh je pohaiany jednofazovym
motorom s rozbehovym kondenzdtorom,

Technické tdaje sustruhu: vykon motora:370W ; Otagky: 500 - 3150 ot./min;
Kaiel vretena: MK2; Poet rychlostnych stupfov: 5; Vzdialenost medzi hrotmi:
450 mm; Max. priemer sustrulenia do : 254 mm

Briiska -min.parametre:

*prikon 350W

svolnobeiné otacky 2950/min

spriemer kotiéa/diery 200/16mm, Sirka 20mm

*2x ochranny kryt s plexisklom, «2x dorazy

ks

854,000 €

854,000 €

1024,800 €

1024800 €

20

170,800 €

Kovové skrine na
odkladanie naradia

skrina na naradie vyrobena z ocelového plechu 0,7 — 1,5 mm s oblymi hranami;
uzamykanie dveri rozvorovym zamkom; vybavenie: 4 police, 3 zasuvky, 5-dielna
sada driiakov naradia; variabilnost zostavenia polic a zdsuviek v rastri po 28 mm;
100% vysuv zasuviek na gulickovych listach; nosnost police 50 kg

rozmer min.: 1920x780x380mm

ks

270,000 €

540,000 €

324,000 €

648,000 €

20

108,000 €

taburet pre Ziaka

Taburet do dielne

Paolyuretanovy sedak s priemerom 32 cm, plynovy piest. Chrémovy
kriZ. Kolieska alebo klzaky. Vyika sedenia : 43,5 - 56 cm, s oporou
pre nohy 57 - 82,5 cm, bez opierky. Piest stoli¢ky je kovovy a obal
piestu je plast.

16

ks

63,000 €

1008,000 €

75,600 €

1209,600 €

20

201,600 €

Hlavna aktivita &. 6 _ U&ebia IKT-variant Notebook




popis:
Pevny jednomiestny stol s priestorom na instalaciu, Sirka konitrukcie min.
600mm; kovoa konitrukcia plochovalny profil 50x30; nohykenitrukeie stola \
zakonéené 4 velkoploSnymi kizakmi ktoré timia hluk a neposkodzuju ;
9 Ziacky stol podlahu, vrchna doska stola hribky min, 18 mm opatrend bezpecnostnou 16 ks B3,000°€| 1326000€ 98,600€| 1.593,000'€ 20 @
ABS hranou min. 2mm; vyska stola min. 760mm, rozmer dosky stola
min.700x600mm; ¢elo stola v rozmere min. 680x380mm; pod vrchnou
{doskou stola je umiestneny dreveny ifab na kable
Popis:
nastavite/na vyska sedadla stolicky 420, 460, 500 mm, polcha zaistena
Styrmi imbusovymi skrutkami s vnatornym esthranom, kovova konétrukcia
plochoovalny profil, 38x20 mm; sedék a opierka z bukovej preglejky,
10  |Ziacka stolitka hribka sedaku min. 10 a hrubka opierky min. 8 mm; 4 plastové kizaky pod 16 ks 41,000 € 656,000 € 49200 €( 787200€| 20 131,200
sedakom, z toho 2 zaistovacie proti vypadnutiu z odkladacieho kosa; nohy
zakonéené 4 velkoplo&nymi kizakmi s moznostou umiestnenia filcovych
timiacich podloZiek; ostatné zakonéenia konétrukcie celokovové, zvarené,
bez plastovych koncoviek
Rozmer min.1300x600mm so zasuvnym modulom s
kontajnerom (skrinkou).
Kovova konétrukcia z plochovalu 50x30mm, nohy zakonéengé 4
velkoplo$nymi kizakmi s moZnostou umietnenia filcovych timiacich
podloZiek. Vrchna doska katedry s oblymi rohmi hribky min.18mm, ABS
hrana 2mm;
1x uzamykatelny Glozny priestor s vysuvnou doskou do roviny pracovnej
dosky na NTB
1x uzamykatelny kentajner s policou vo vnutri
umiestneny vedla loZného priestoru na NTB, rozmery
vx&xh min.(320x420x395mm).Vyska uzamykatelného kontajneru aj
UloZného priestoru na notebook je 120mm
Pracovisko utieli-stol s Pracovna plocha na zasuvnom module pod
11 lontajerom, stolicka notebookom v rozmere min. 505x330mm 1 ks 207,000 € 207,000€| 248400€| 248400€( 20 41,400
Y Krycia doska nad zasuvnym modulom v rozmere
527x506mm ddklopna a zasuvna vertikaine do katedry,modul je
uzamykatelny s moZnostou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez g
odpéjania od sieti; v module st 2 priechodky na pripojovacie kable; vyska
dosky stola min. 820mm.
Stolicka- caliinend, kovova konétrukcia plochevalny profil
38x20mm; zakonéenie konstrukcie stolicky je
celokovové, zvareng bez plastovych koncoviek; nohy
zakonéené 4 velkoplo&nymi klzakmi s moZnostou
umiestnenia filcovych timiacich podioziek, sedak a
opierka stolicky caltinené; 4 plastové kizaky pod
sedakom proti poskriabaniu dosky

Spracovala: Satarova, dfia 9.12.2020
Daffer spol. sr.o.

Véelarska 1, Prievidza

Ing. Daniel Kraj¢ovi¢, konate,

/ SKo4

;;g,r‘ ﬂﬂﬁgf s.r.0.

& ' Véeldrska 1, Prievidza
160 36 320 439 ICDPH $K2021592518

Cena bez DPH 10 %: 0,00

o DPH 10% : i 0,00
Cem spolu s t‘ﬁiHJu-\g . 0,00
Cena bez DPH 20 %: 7 831,50 ¢

DPH 20 % : 1 566,30 ¢

Cena spolu SDPH 20 % : 9 397,80 ¢
Cena spolu s DPH : 9 397,80 ¢




o Dudince
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Obstaranie interiérového, materidlneho vybavenia a didaktickych pomécok do uéebni.

z
3

7 Hiavna aktivita ¢ 1_Jazykova utebh

Pracovisko utitela obsahuje:

5tdl s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zdsuvnym modulom s
kontajnerom (skrinkou)

Kovova konitrukcia z plochovalu 50x30mm, nohy zakonéené 4 velkoplodnymi
klzdkmi s moinosfou umietnenia filcovych timiacich podloiiek, Vrchna doska
katedry s oblymi rohmi hrabky 18mm, ABS hrana 2mm;

1x uzamykatelny Gloiny priestor s vysuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na
notebook

1x uzamykatelny kontajner s policou vo vnitri umiestneny vedfa Gloiného
priestoru na notebook

rozmery vxixh (320x420x395mm)

Pracovisko utitela obsahuje:

5tdl s kontajnerom - rozmer 1300x600mm so zasuvnym modulom s kontajnerom
(skrinkou)

Kovova konitrukeia z plochovalu 50x30mm, nohy zakongené 4 velkoplosnymi klzakmi
5 moZnostou umietnenia filcovych timiacich podloiiek. Vrchna doska katedry s oblymi
rohmi hrdbky 18mm, ABS hrana 2mm;

1x uzamykatelny dloZny priestor s vysuvnou doskou do roviny pracevnej dosky na
notebook

1x uzamykatelny kontajner s policou vo vnutri umiestneny vedla Gloiného priestoru
na notebook

rozmery vxixh (320x420x395mm)

hlinikovy kriZ, vyékovo nastavitelnd pomocou plynového piestu, podrigky, kolietka
sl suéasfou stolitky, vyékovo a hibkovo nastavitelné podruiéky, makké kolieska s
gumou

textiliou (30% polyamid, 35% akryl, 22% polyester, 13% bavina), hlinikowy kriZ,
vyékovo nastavitelnd pomocou plynového piestu, podricky, koliecka st siéasfou
stoli¢ky, vyikovo a hibkovo nastavitelné podriéky, méakké kolieska s gumou

5 Pracovisko uéitera yika uza t Gl { tebook j
vyska uzamykateného kontajneru a ] tloZného priestoru na notebook je 120mm vyika uzamykatelného kontajneru a j uloiného priestoru na notebook je 120mm 1 ks
Pracovna plocha na zdsuvnom module pad notebookom v rozmere 505x330mm E

= A Pracovna plocha na zdsuvnom module pod notebookem v rozmere 505x330mm
Krycia doska nad zasuvnym modulom v rozmere 527x506mm odklopné a zdsuvna , o
G2 ? 2 ; : . Krycia doska nad zdsuvnym modulom v rozmere 527x506mm odklopna a zasuvna
vertikalne do katedry; modul je uzamykatelny s moZnostou zasunutia pracovnej ‘ . . S .
. gs " " |vertikdlne do katedry; modul je uzamykatelny s mo} ou zasunutia p j dosky
dosky s notebookom bez odpajania od sieti; v module sa 2 priechodky na ST R A i o N
ripojovacia:kible; viEka dasky stoks 820mmi s notebookom bez odpdjania od sieti; v module su 2 priechodky na pripojovacie kable;
prip: 3 vydka dosky stola 820mm
Stoligka - ¢alu 4, kovova ki ia plochoval i ; zakonéeni 3 3
o ,a ungn . i unhﬁrukma pHEheRBInY pr?f" 38x20mm; zakantanie Stolitka - ¢altinena, kovova konstrukcia plochovilny profil 38x20mm; zakonéenie
konstrukcie stolicky je:celokovové, zvarené bez plastovych koncoviek; nohy 2 - " Z i A
£ AR : ;i . 5 i konstrukcie stolicky je celokovové, zvarené bez plastovych kancoviek; nohy zakonéené
zakontené 4 velkoploinymi klzdkmi s moZnosfou umiestnenia filcovych timiacich i . 3 A . : -

. e % . |4 velkoploinymi kizakmi s moZnosfou umiestnenia filcovych timiacich podlofiek, sedak
podloZiek, seddk a opierka stoliéky €alinené; 4 plastové klzaky pod sedakem proti ferka stolitky &ald & 4 plastov kisdky pod sedike ti poikrabanic dosk
potkiisbanii disky a opierka stolicky €alinené; 4 pl y pod se m proti poikriabaniu ¥
popis: dvojmiestny stdl , rozéirend pracovna doska so zapracovanym ilabom na popis: dvojmiestny stél , roziirend pracovna doska so zapracovanym #labom na
uloZenie a prekrytie nizkonapétovych rozvodov a prednou doskou; konitrukcia- uloienie a prekrytie nizkonapétovych rozvodov a prednou doskou; kondtrukcia-

6 Zlacky stél plochoovilny profil z pevného kovu; rezmer profilu 50 x 30 mm;nohy ukonéené 4 plochoovalny profil 2 pevného kovu; rozmer profilu 50 x 30 mm;nohy ukonéené 4 8 k
velkoplosnymi klzakmi; pracovnd doska-laminatova drevotrieska v hribke 18 mm, |velkoploénymi klzakmi; pracovna doska-laminatova drevotrieska v hribke 18 mm, s
hrany ABS 2 mm, rozmer dosky min, 1300x600 mm;vystuzena ocelovou prieckou v|hrany ABS 2 mm, rozmer dosky 1300x600 mm;vystuiend ocelovou prieékou v dlzke
dizke 1200 mm; vyika dosky stola 760 mm 1200 mm; vy3ka dosky stola 760 mm
Stolitka-popis:

i Stolitka-popis:

itefr 5ka sedadla stoli li i a i
'nastav i bt a " s o ék'f420, 460500 i, pOKA zalstelrm syt nastavitelnd vyska sedadla stolicky 420, 460, 500 mm, poloha zaistena §tyrmi
imbusovymi skrutkami s vnitornym festhranom, kovova kontrukcia plochoovélny | . . % E 5

r J ¢ : S _ imbusovymi skrutkami s vnatornym Sesthranom, kovova konitrukcia plochoovilny
profil min, 38x20 mm; sedék a opierka z bukovej lamino preglejky, hribka sedéku - ¥ 2d p X
7 X % 3 A P profil 38x20 mm; sedék a opierka z bukovej lamino preglejky, hribka seddku 10 a
g iacka stolitka min. 10 a hribka opierky min. 8 mm; 4 plastové klzaky pod seddkom; nohy . % . 16 ks
s 5 % 4 S 2 AR, hribka opierky 8 mm; 4 plastové kizaky pod seddakom; nohy zakonéené 4
zakontcené 4 velkoplodnymi klzakmi s moZnostou umiestnenia filcovych timiacich . 7 vy : celt =

: 3 B g 3 = 5 velkoplodnymi kizdkmi s moinostou umiestnenia filcovych timiacich podioiiek;
podiodiek; ostatné zakoncenia konstrukcie celokovové, zvarené, bez plastovych g 4 ; :

R ostatné zakontenia konstrukcie celokovové, zvarené, bez plastowych koncoviek
koncoviek

Hlavna aktivita &. 2 _ Kniznica i
popis: popis:

9 P KR regl je vyrobeny s LDTD dosky 25mm. Skrifia je tiplovana. Poet regal je vyrobeny s LDTD dosky 25mm. Skrifia je tiplovand. Pocet 1 ks
policiek Sks Doska policky je 18mm hruba. Regdl je so 60mm soklom. |poli¢iek Sks Doska politky je 18mm hruba. Regal je so 60mm soklom.
ABS hrana 1mm. Rozmery skrine 1800x800x400mm. ABS hrana 1mm. Rozmery skrine 1800x800x400mm.
popis: popis:

10 [Stél do Studovne Rozmer min. 800x800x730mm, doska LDTD 25mm. Hrana s ABS min. [Rozmer 800x800x730mm, doska LDTD 25mm. Hrana s ABS 1mm. i ks
1mm. Chrémové nohy s rektifikaciou. Chrémové nohy s rektifikaciou.
popis: popis:

Nastavenie vyiky operadla pomocou skrutky Nastavenie vyiky operadla pomocou skrutky
- Zablokovanie operadla pomocou skrutky - Zablokovanie operadla pomocou skrutky
11 Stolicka do Studivne - Vy3ku stolicky je moZné lahko nastavit pomocou plynového piestu - Vysku stolicky je moiné lahko nastavif pomocou plynového piestu 4 ks
- Sklon operadla v pomere od + 17° do- 6 - - Skion operadla v pomere od + 17° do - 6 -
Nastavenie hlbky sedadla pomocou skrutky max.nosnosf do Nastavenie hlbky sedadla pomocou skrutky max.nosnost do 130
130 kg, ¢alinenie latka C, kg, alinenie latka C.
popis: .
Makke talunené sedadlo a opierka s ergonomicky tvarom, sedacia éast je vyrobend paf“", 5 s e - :
2 recyklovatelného a zdravotne nezdvadného materialu ktory je potiahnuty M 3kick talu;\eén: sed:dlo . oplerka. ¢ erg?namickv .t\..'tarom, ,SE.MCIIFMJG. vyr“cbana i
12 Stoliéka pre knihovnika prijmenou textiliou (30% polyamid, 35% akryl, 22% polyester, 13% bavina), recykiovatainého.azciravotne netévadného mataridki kiory ja patiahnuty prijmenou 1 ks

Hlavna aktivita &. 3 _ U&ebnia BIO




Pracovisko utitela obsahuje:
513l s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zasuvaym modulom s
kontajnerom (skrinkou)

Kovové konstrukcia z plochovalu 50%30mm, nohy zakenéené 4 velkoplodnymi
Klzékmi s moinostou umietnenia filcovych timiacich podlotiek. Vrchnd doska
katedry s oblymi rohmi hribky 18mm, ABS hrana 2mm;

1x uzamykatelny uloiny priestor s vysuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na
notebook

Pracovisko utitela (stol s

1x uzamykatelny kontajner s policou vo vnutri umiestneny vedfa Gloiného

pracovisko utitela obsahuje:
stél s kontajnerom - rozmer 1300x600mm so zasuvnym modulom s kontajnerom
(skrinkou)

Kovova konitrukcia 2 plachovalu 50x30mm, nohy zakonéené 4 velkoplosnymi klzakmi
s mo#nostou umietnenia filcowych timiacich podloiiek. Vrehna doska katedry s oblymi
rohmi hriabky 18mm, ABS hrana 2mm;

1x uzamykatelny dloiny priestor s vysuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na
notebook

1x uzamykatefny kontajner s policou vo vnutri umiestneny vedra Glotného priestoru

1300x600mm

rozmery vxixh (320x420x395mm)

vyéka uzamykatelného kontajneru a j GloZného priestoru na notebook je 120mm
Pracovné plocha na zasuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm
Krycia doska nad zasuvnym modulom v rozmere 527x506mm odklopné a zasuvnd
vertikalne do katedry; modul je uzamykatelny s moinestou rasunutia pracovnej
dosky s notebookom bez odpajania od sieti; v module su 2 priechodky na
pripojovacie kible; vyska desky stola 820mm

rozmery vxéxh (320)(42Ux355mrn)

vyika uzamykatelného kontajneru a j Gloiného priestoru na notebook je 120mm
Pracovna plocha na zasuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm
Krycia doska nad zdsuvnym modulom v rozmere 527x506mm odklopna a zasuvna
vertikalne do katedry; modul je uzamykatelny s moznostou zasunutia pracovnej dosky
s notebookom bez odpajania od sieti; v module st 2 priechodky na pripojovacie kéble;
vyika dosky stola 820mm

2 talunena stolitka

stolitka - popis: Ealinend, kovova konitrukcia plochovalny profil min. 38x20mm;
Jakonéenie kondtrukcie stolicky je celokovové, 2varené bez plastovych koncoviek;
nohy zakonéené 4 velkoplosnymi klzdkmi s moinostou umiestnenia filcovych
timiacich podlotiek, sedak a opierka stolitky Zalinené; 4 plastové kizaky pod
sedakom proti potkriabaniu dosky

Stolitka - popis: &aldnend, kovova konétrukeia plochovalny profil min, 38x20mm;

2akonéenie kondtrukcie stolicky je celokovové, zvarené bez plastovych koncoviek;
nohy zakonéené 4 velkoplodnymi klzakmi s mo#nosfou umiestnenia filcovyeh timiacich
podlotiek, sedak a opierka stolicky éalunené; 4 plastové klzaky pod sedakom proti
poskriabaniu dosky

Pracovisko Ziaka na
3 obrabanie dreva so
zavesnym panelom

pracovisko fiaka obsahuje:

Stoldrska hoblica

Hoblica so stabilnou kovovou konitrukciou s nohami jokel 40x40. Pracovna doska
je 2 bukovovej Eparovky a je otetrend fanovym olejom, vybavenou prednym
vozikom (hoblicovym zverakom) Hoblica ma v spodnej Zasti policu na odkladanie v
rozmere: min. 1075x560 mm. sutastou je uzamykatefnd zasuvka v rozmere
v216x%400xh560 a suprava 4 opornych kolikov.Celkovy rozmer min. § 1260 h 610 v
840 mm. Vyika hoblice min. 750 a max . 850mm

Elektrickd pripojka na Ziacky t8l 230V - na pracovnom stole (hoblici) je na pevno
umiestnena 1x dvojzdsuvka z ktore| je wyvedeny 5m kabel chraneny chranitkou a
ukanéeny vidlicou do zasuvky. Kabel je v kovove] konstrukeii stola vedeny v
eclipoch Pripojitelnost kabla od stola je min 3m.

Zavesny panel - v rozmere min. v 400 & 1240mm , suéastou panela je magneticky
pas na odkladanie naradia v éirke S50mm

Sustruh

. uréeny k sustruieniu rotaénych, valcowych, kuzefovych a tvarovych pléch z
mikkého a tie turdého dreva,

Otatky zaisfuje ftvorstupfiova remenica, sistruh je pohafany jednofazovym
motorom s rozbehovym kondenzatorom.

Technické udaje ststruhu: vykon matora:370W ; Otacky: 500 — 3150 ot./min;
Kadel vretena: MK2; Pocet rychlostnych stupfiov: 5; Vzdialenost medzi hrotmi: 450
mm; Max. priemer ststruienia do: 254 mm

pracovisko fiaka obsahuje:

Stolérska hoblica

Hoblica so stabilnou kevovou konitrukciou s nohami jokel 40x40. Pracovna doska je 2
bukovovej 3parovky a je otetrena fanovym olejom, vybavenou prednym vozikom
(hoblicovym zverdkom).Hoblica ma v spodnej Easti policu na odkladanie v rozmere:
1075x560 mm. Sugastou je uzamykatelna zdsuvka v rozmere v216x3400xh560 a
sprava 4 opornych kolikov.Celkovy rozmer 31260 h 610 v 840 mm. Vyika hoblice
750 a max . 850mm (podfa poZiadavky tkoly)

Elektrickd pripojka na Hacky stdl 230V - na pracovnom stole (hoblici) je na pevno
umiestnend 1x dvojzdsuvka z Kktorej je vyvedeny 5m kabel ,chraneny chranitkou 2
ukonéeny vidlicou do zasuvky. Kabel je v kovovej konétrukcii stola vedeny v eclipoch
Pripojitefnosf kabla od stola je 3m.

Zavesny panel - v rozmere v 400x § 1240mm , sutastou panela je magneticky pas na
odkladanie naradia v Sirke 550mm

Sastruh

- uréeny k sustruieniu rotaénych, valcovych, kuizefovych a tvarowych pléch 2 makkého
a tied tvrdého dreva.

Otacky zaistuje tvorstupfiova remenica, sastruh je pohahany jednofazovym matorom
s rozbehovym kondenzatorom.

Technické tidaje sustruhu: vykon motora:370W ; Otatky: 500 —3150 ot./min; Kutef
yretena: MK2; Polet rychiostnych stupfiov: 5: Vadialenost medzi hrotmi: 450 mm;
Max, priemer sustruienia do: 254 mm

3 Kontajnerom) priestoru na notebook na notebook
rozmery vxéxh (SZDxAZOxSBSmm) rozmery vx3xh (320%420x395mm)
vyska uzamykatefného kontajneru a j Gloiného priestoru na notebook je 120mm  |vyika uzamykatelného kontajneru a j iloiného priestoru na notebook je 120mm
pracovna plocha na 2dsuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm Pracovna plocha na zasuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm
Krycia doska nad zasuvnym modulom v rozmere 527x506mm odklopnd a zasuvnd |Krycia doska nad zasuvnym modulom v rozmere 527x506mm odklopna a zdsuvna
vertikdlne do katedry; modul je uzamykatelny s motnosfou zasunutia pracovnej vertikalne do katedry; modul je uzamykatelny s moZnostou zasunutia pracovnej dosky
dosky § notebookom bez odpéjania od sieti; v module st 2 priechodky na s notebookom bez odpajania od sieti; v module su 2 priechodky na pripojovacie kable;
pripojovacie kable; vy3ka dosky stola 820mm vyika dosky stola 820mm
Stolitka - popis: éalinend, kovova konétrukcia plochovélny profil min. 38x20mm; stolicka - popis: ¢alunend, kovové konitrukcia plochovalny profil min. 38x20mm;
- " " 2akonéenie konstrukcie stolicky je celokovové, zvarené bez plastovych koncoviek; 1akonéenie konitrukcie stolicky je celokovové, zvarené bez plastovych koncoviek;
4 :w" : Calanen nohy zakonéené 4 velkoplognymi kizakmi s modnostou umiestnenia filcovych nohy zakonéené 4 velkoploinymi klzakmi s mosnostou umiestnenia filcovych timiacich ks
ovay, timiacich podlotiek, sedik a opierka stolitky talunené; 4 plastové klzaky pod podloiiek, sedak a opierka stolitky zalinené; 4 plastové kizaky pod sedakom proti
sedakom proti poskriabaniu dosky poskriabaniu dosky
Hlavn4 aktivita €. 5 _ Polytechnické utebia
pracovisko utitela obsahuje: Pracovisko utitela obsahuje:
5t8l s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zdsuvnym modulom s stdl s kontajnerom - rozmer 1300x600mm so zasuvnym modulom s kontajnerom
kontajnerom (skrinkou) (skrinkou)
Kovové konitrukcia z plochovalu 50x30mm, nohy zakontené 4 velkoploinymi Kovové kontrukeia 2 plochovalu 50%30mm, nohy zakongené 4 velkoplodnymi klzakmi
Klzikmi s mo3nostou umietnenia filcowych timiacich podiotiek. Vrchna doska s mo#nosfou umietnenia filcowych timiacich podiotiek. Vrchna doska katedry s oblymi
katedry s oblymi rohmi hribky 18mm, ABS hrana 2mm; rohmi hrabky 18mm, ABS hrana 2mm;
1x uzamykatefny Gloiny priestor s vysuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na | 1x uzamykatelny dloiny priestor s wysuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na
notebook notebook
1x uzamykatefny kontajner s policou vo vnatri umiestneny vedfa uloiného 1x uzamykatelny kontajner s policou vo vnitri umiestneny vedla Uloného priestoru
Stél pre utitela L
1 priestoru na notebook rl na notebook h



Pracovisko na vrtanie,

Pracovisko obsahuje min.:

Dielensky kovovy stél s edkladacim priestorom- nohy stolov st vyrobené z
Jjoklového profilu 40x40mm a priecky 30x30mm. Odolnost kostry zabezpecuje
Uprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola st zakonéené plastovymi
zaslepkami, ktoré chrania podlahu pred poikodenim. Pracovna doska je vyrobend z
bukovej $karovky oietrenej lanovym olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm.
Skrinka z laminatovej drevotriesky - dekor buk s dvomi policami.Skrinka ma rozmer
w620 x § 400 x h 560. Vyika stola min.760mm a max. 860mm.

Elektricka pripojka 230V- na pracovnom stole je na pevno umiestnena 1x
dvojzdsuvka z ktorej je vyvedeny 5m kabel ,chraneny chrani¢kou a ukonéeny

Pracovisko obsahuje min_

Dielensky kovowy st8l s odkiadacim priestorom- nohy stolov st vyrobené z joklového
profilu 40x40mm a priefiey 30x30mm. Odolnost kostry zabezpeéuje Gprava povrchu
komaxitovou farbou. Nohy stola s zakonéené plastovymi zaslepkami, ktoré chrania
podiahu pred poskodenim. Pracovna doska je vyrobend z bukovej §kdrovky oSetrenej
lanovym olejom. jej rormer je 1000x600x27mm.

Skrinka z lamindtove] drevotriesky - dekor buk s dvomi policami.Skrinka ma rozmer
v620 x § 400 x h 560. Vyika stola 760mm - max. 860mm. (podfa poZiadavky $koly)

Elektricka pripojka 230V- na pracovnom stole je na pevno umiestnena 1x dvojzasuvka

4 |pilenie a brisenie so ’ N - 2 52 B X z ktore] je vyvedeny Sm kibel chraneny chrani¢kou a ukonteny vidlicou do zasuvky. 1 ks
24vesnym panelom Vld.ficu,.l do zasuvky. Kabel je v kuyovel konitrukeii stola vedeny v eclipach Kabel jev j konbtrukc stols vedeny v echigoch Pripofitelnost kibla od stols je
.Pripajitelnost kdbla od stola je min 3m. 34
Zdvesny panel - v roz.mer‘e min. v 400x & 1000mm , si¢astou panela je magneticky Zvasnd sanel - v v 400x  1000mm , stéastou panela je magneticky pés na
pas na odkladanie naradia v irke 550mm cdbiadania niradn v Bk S
- a : " .
sl e i vrtadka, vikon 14,4V/1300mAh, vrtak 0,8-10mm, otatok 550 2a min, mikks rukovat,
rukovdt, vaha 1,5kg, €as nabijania 3-5hod.,LED osvetlenie Sl :
: o vaha 1,5kg, €as nabijania 3-5hod.,LED osvetlenie
Pilka, na kov, na 300 mm pilovy list . =
5 : e . L . r Pilka, na kov, na 300 mm pilovy list
Briska- min.parametre - prikon 150W, priemer kot(éa 125 mm,priemer diery 4 _ - . : .
o 5 : ., |Braska- parametre - prikon 150W, priemer kota¢a 125 mm,priemer diery 12,7mm;
12,7mm; Sirka kot(éa 16mm; volnobeiné otaéky 2950 min-1; spinaé vodeodolny, i i . .
b At KRB SRR i e 3irka kotG&€a 16mm; volncbeiné otatky 2950 min-1; spinaé vodeodolny, bezpeénostny
A 'nos DEKIVEENSEN AT RTYE i £XOPa; ot * |kryt spinaca; 2xochranny kryt s plexisklom, 2xopora, 1x kotdé P36, 1x kotGé P8O
1x kotde P8O
Pracovisko utitela obsahuje: Pracovisko utitela obsahuje:
Dielensky kovovy stdl s odkladacim priestorom Dielensky kovovy stdl s odkladacim priestorom
Nohy stolov su vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priecky 30x30mm. Nohy stolov sl vyrobené 2 joklového profilu 40x40mm a prieéky 30x30mm. Odolnost
Odolnost kostry zabezpetuje Uprava povrchu kamaxitovou farbou. Nohy stola si | kostry zabezpeéuje Uprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola st zakonéené
zakonéeneé plastovymi zdslepkami, ktoré chrania podlahu pred poikodenim. plastovymi zaslepkami, ktoré chrania podlahu pred poikodenim. Pracovna doska je
Pracovna doska je vyrobend z bukove] Skirovky oetrenej fanovym clejom, Jej vyrobena z bukovej $karovky odetrenej fanovym olejom. Jej rozmer je
rozmer je 1000x600x27mm. 1000x600x27mm.
Skrinka z lamindtovej drevotriesky - dekor buk s dvomi policami. Skrinka ma rozmer | Skrinka z laminatovej drevotriesky - dekor buk s dvemi palicami. Skrinka ma rozmer
v620 x $ 400 x h 560. Vyska stola min.760mm a max. 860mm. v620 x § 400 x h 560, Vyika stola 760mm a max. 860mm. (podla poziadavky &koly)
Elektricka pripojka 230V - na pracovnom stole je na pevno umiestnena 1x Elektrickd pripojka 230V - na pracovnom stole je na pevno umiestnend 1x
dvojzdsuvka z ktorej je vyvedeny 5m kabel ,chraneny chraniikou a ukonéeny dvojzdsuvka z ktorej je vyvedeny Sm kabel ,chraneny chrani¢kou a ukonéeny vidlicou
vidlicou do zasuvky. Kabel je v kovovej kanitrukeii stola vedeny v eclipoch do zdsuvky, Kdbel je v kovovej konstrukcii stola vedeny v eclipoch Pripojitefnost kabla
Pripojitefnost kibla od stala je min 3m. je 3m. )
Pracovisko uéitela na npa]llfe nos la od stol Ble min 3m, . ) nfl stnlé]e 3m ) ) o
5 obrkbanie kovoy a dievi 5o Zavesny panel - v rozmere min, v 400x 3 1000mm , siéastou panela je magneticky Zavesny panel - v rozmere v 400x § 1000mm , siéastou panela je magneticky pas na 1 ks
2 pas na odkladanie ndradia v irke 550mm odkladanie naradia v $irke 550mm
zavesnym panelom X .
Sustruh Sustruh
- uréeny k sustruzeniu rotacnych, valcovych, kiizefovych a tvarovych pléch z - uréeny k sustrufeniu rotaénych, valcovych, kiZefovych a tvarovych plach z mikkého
|mékkého a tieZ tvrdého dreva. a tief tvrdého dreva,
Otacky zaistuje Stvorstupiiova remenica, ststruh je pohdnany jednofazovym Otdiky zaisfuje Stvorstupfiova remenica, sistruh je pohdfiany jednofdzovym motorom
motorom s rozbehovym kondenzatorom, s rozbehovym kondenzitorom.
Technické Gdaje ststruhu: vykon motora:370W ; Otacky: 500 — 3150 ot./min; Technické Udaje sistruhu: vykon motora:370W ; Otaéky: 500 — 3150 ot./min; Kuzel
Kuzel vretena: MK2; Poget rychlostnych stupfiov: 5; Vzdialenost medzi hrotmi: 450 |vretena: MK2; Potet rychlostnych stupfiov: 5; Vadialenost medzi hrotmi: 450 mm;
mm; Max. priemer sustruzenia do : 254 mm Max. priemer sustruienia do : 254 mm
Bruska -min.parametre: Bruska -parametre:
prikon 350W «prikan 350W
svolnobeiné otacky 2950/min § svolnobeiné otaéky 2950/min
spriemer kotGéa/diery 200/16mm, 3irka 20mm epriemer kotiéa/diery 200/16mm, Sirka 20mm
*2x ochranny kryt s plexisklom, *2x dorazy «2x ochranny kryt s plexisklom, *2x dorazy
skrifia na naradie vyrobenad z ocelového plechu 0,7 - 1,5 mm s oblymi hranami; skrifia na naradie vyrobena z ocelového plechu 0,7 - 1,5 mm s oblymi hranami;
Kovove skiine ha uzamykanie dveri rozvorovym zamkom; vybavenie: 4 police, 3 zasuvky, 5-dielna uzamykanie dveri rozvarovym zémkom; vybavenie: 4 police, 3 zdsuvky, S5-dielna sada
6 odkladanie naradia sada driiakov naradia; variabilnost zostavenia polic a 2dsuviek v rastri po 28 mm; driiakov naradia; variabilnost zostavenia polic a zasuviek v rastri po 28 mm; 100% 2 ks
100% vysuv zasuviek na gulickovych listach; nosnosf police 50 kg vysuv zdsuviek na gulickovych listach; nosnost police 50 kg
rozmer min.: 1920x780x380mm rozmer : 1920x780x380mm
Taburet do dielne Taburet do diefne
Polyuretanovy seddk s priemerom 32 cm, plynovy piest. Chrémaovy [Polyuretanovy sedék s priemerom 32 cm, plynovy piest. Chrémovy
7 taburetpra diake kriz. Kolieska alebo klzaky. Vy3ka sedenia : 43,5 - 56 cm, s oporou pre|krii. Kolieska alebo klzaky (podla poZiadavky $kola) Vyika sedenia : 43,5 16 g
nohy 57 - 82,5 cm, bez opierky. Piest stolicky je kovovy a obal piestu |- 56 ¢m, s aporou pre nohy 57 - 82,5 cm, bez opierky. Piest stolicky je
je plast. kovowy a obal piestu je plast.
Hlavna aktivita ¢. 6 _ U&ebna IKT-variant Notebook
popis: ‘
.. ) " . R = i opIS:
Pevny jednomiestny stol s priestorom na indtaldciu, Sirka konstrukcie min. e i . = . ST " .
. . . 3 Pevny jednomiestny stél s priestorom na inétalaciu, $irka konstrukcie 600mm;
600mm; kovod konitrukcia plochavalny profil 50x30; nohykonitrukcie stola = < i 5 5 . . L
= i e A . . kovoa konitrukcia plochovalny profil 50x30; nohykonitrukcie stola zakonéené
zakonéené 4 velkoplosnymi klzakmi ktoré timia hluk a neposkodzuju i e g SR .2 :
9 Ziacky stol i i i t 4 velkoplosnymi klzakmi ktoré timia hluk a nepo3kodzujd podlahu, vrchnd 16 ks
podlahu, vrchna doska stola hrabky min. 18 mm opatrend bezpeénostnou : 5 =
- . doska stola hribky 18 mm opatrena bezpeénostnou ABS hranou 2mm; vyika
ABS hranou min, 2mm; vyika stola min. 760mm, rozmer dosky stola =
. " stola 760mm, rozmer dosky stola 700x600mm; celo stola v rozmere
min.700x600mm; celo stola v rozmere min. 680x380mm:; pod vrchnou s = 5 5
3 . . P . 680x380mm; pod vrchnou doskou stola je umiestneny dreveny lab na kéble
doskou stola je umiestneny dreveny ilab na kable
Popis: Popis:
nastavite/na vysSka sedadla stolitky 420, 460, 500 mm, poloha zaistena nastavitelna vyska sedadla stoliCky 420, 460, 500 mm, poloha zaistena $tyrmi
Styrmi imbusovymi skrutkami s vnatornym esthranom, kovova konétrukcia |imbusovymi skrutkami s vnutornym $esthranom, kovova konstrukcia
plochoovalny profil, 38x20 mm; sedak a opierka z bukovej preglejky, hribka |plochoovainy profil, 38x20 mm: sedék a opierka z bukovej pregiejky, hrubka
10 |Ziacka stolitka sedaku min. 10 a hribka opierky min. 8 mm; 4 plastové kizaky pod sedaku 10 a hribka opierky 8 mm; 4 plastové kizaky pod sedakom, z toho 2 16 ks

sedakom, z toho 2 zaistovacie proti vypadnutiu z odkladacieho kosa; nohy
zakongené 4 velkoplosnymi kizakmi s moznostou umiestnenia filcovych
timiacich podloZiek; ostatné zakonéenia konétrukcie celokovové, zvarené,
bez plastovych koncoviek

zaistovacie proti vypadnutiu z odkladacieho kasa; nohy zakoncené 4
velkoplosnymi kizakmi s moznostou umiestnenia filcovych timiacich podioziek;
ostatné zakoncenia konstrukcie celokovové, zvarené, bez plastovych
kancoviek




Pracovisko utitela-stol s
kontajnerom, stolitka

Rozmer min,1300x600mm so zasuvnym modulom s

kontajnerom (skrinkou).

Kovova konitrukcia z plochovalu 50x30mm, nohy zakontene 4
vefkoplodnymi kizakmi s moznostou umietnenia filcovych timiacich
podioziek. Vrchné doska katedry s eblymi rohmi hribky min.18mm, ABS
hrana 2mm;

1x uzamykatelny Glozny priestor s vysuvnou doskou do roviny pracovnej
dosky na NTB

1x uzamykatelny kontajner s policou vo vntri

umiestneny vedra Ulozného priestoru na NTB, rozmery

vxéxh min.(320x420x395mm).Vyska uzamykatelného kontajneru aj ulozného
priestoru na notebook je 120mm

Pracovné plocha na zasuvnom module pad

notebookom v rozmere min. 505x330mm

Krycia doska nad zasuvnym modulom v rozmere

527x506mm odklopna a zésuvna vertikaine do katedry,modul je
uzamykatelny s moznostou zasunutia pracovnej dosky s notebookem bez
odpajania od sieti; v module st 2 priechodky na pripojovacie kable; vyska
dosky stola min. 820mm.

Stolicka- ¢aliinena, kovova konstrukcia plochovalny profil
38x20mm; zakonéenie konstrukcie stolitky je
celokovové, zvarené bez plastovych koncoviek; nohy
zakonéené 4 velkoplodnymi klzakmi s mozZnostou
umiestnenia filcovych timiacich podloZiek, sedak a
oplerka stolitky éalunené; 4 plastové kizéky pod
sedakom proti podkriabaniu dosky

Rozmer 1300x600mm so zasuvnym modulom s

kontajnerom (skrinkou).

Kovové konétrukcia z plochovalu 50x30mm, nohy zakonéené 4 velkoploSnymi
Kklz&kmi s moznostou umietnenia filcovych timiacich podloZiek. Vrchna doska
katedry s oblymi rohmi hribky 18mm, ABS hrana 2mm;

1x uzamykatelny UloZny priestor s vysuvnou doskou do roviny pracovnej dosky
na NTB

1x uzamykatelny kontajner s policou va vnutri

umiestneny vedla Ulozného priestoru na NTB, rozmery

vx&xh (320x420x395mm). Vi 8ka uzamykatelného kontajneru aj dlozného
priestoru na notebook je 120mm

Pracovné plocha na zasuvnom module ped

notebookom v rozmere 505x330mm

Krycia doska nad zasuvnym modulom v rozmere

527x506mm odklopna a zasuvna vertikalne do katedry,modul je uzamykatelny
s moznostou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpajania od sieti;
v module su 2 priechodky na pripojovacie kable; vyska dosky stola 820mm

Stolicka- ¢alunena, kovova konétrukcia plochovalny profil
38x20mm; zakonéenie konstrukcie stolicky je
celokovové, zvarené bez plastovych koncoviek; nohy
zakonéené 4 velkoplonymi kizakmi s moznostou
umiestnenia filcovych timiacich podioZiek, sedak a
opierka stolicky calunené; 4 plastové kizaky pod
sedakom proti poskriabaniu dosky
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